
2.5-10x50 Polar T96

• Extrem hohe Transmission von über 96 %

• Absehen in der ersten oder zweiten Bildebene für den sportlichen  
oder jagdlichen Einsatz

• Eine optionale Absehen-Schnellverstellung bietet maximale  
Freiheit bei der Schussdistanz und der Wahl der Kaliber



Gewicht: 650 g

Länge: 335 mm

Mittelrohrdurchmesser: 34 mm
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1. Abmessungen und Eigenschaften

2. Optische Daten*
Vergrößerung: 2.5 - 10.0

Objektivdurchmesser: 50 mm

Sehfeld: 15.0 m - 3.70 m / 100 m

Austrittspupille: 12.0 mm - 5.0 mm

Augenabstand: 90 mm

Dämmerungszahl: 11.2 - 22.4

Transmission: 96 %

Bildebene: 1. o. 2.

3. Verstellmöglichkeiten*
Dioptrienverstellung: -2 dpt. bis +3 dpt.

Höhenverstellung: 100 cm / 25 MOA

Seitenverstellung: ± 50 cm / ± 12 MOA

Parallaxeausgleich: 100 m fix



4. Weitere Eigenschaften*
Wasserdicht: 3 m

Temperaturbereich:

Lagerung: -55° C bis +70° C

Einsatz: -25° C bis +55° C

5. Verfügbare Konfigurationen

a.) Türme:

Höhenturm: Posicon oder Absehen-Schnellverstellung

Seitenturm: Posicon oder Absehen-Schnellverstellung

Turmkonfigurationen

Höhenverstellung Seitenverstellung
1 cm cw 1 cm cw
1 cm ccw 1 cm ccw
¼ MOA cw ¼ MOA cw
¼ MOA ccw ¼ MOA ccw

b.) Farben:

• Schwarz

c.) Beleuchtung

• Beleuchtet

d.) Schiene

• LMC (Leichtmetall Convex-Schiene) • LMZ (Leichtmetall Z-Schiene)

e.) Absehen

• L7 • L4 (1.BE) • D7 • D4 (2.BE)
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Weitere Konfigurationen auf Anfrage!
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Kein Zielfernrohr hat jemals zuvor die Dämmerungsleistung  
dieses einmaligen Zielfernrohrs erreicht!

Wir haben die wellenlängenabhängige Transmission so optimiert, dass sie perfekt  
auf die Empfindlichkeit des Auges im Dämmerungslicht abgestimmt ist!

Aber wie haben wir dies möglich gemacht?

But what have we done to make this happen?

We have optimized the wavelength depending transmission to suit the human eye sensitivity 
under low light conditions: 

Prototype 
2.5-10x50 Polar 

Competitor 
2.5-10x50 HT Difference

Maximal Transmission 96.37% 93.90% 2.47%
Day Transmission 94.38% 92.80% 1.58%
Night Transmission 93.53% 91.40% 2.13%

In total a difference of more than 2% effective light transmission in low light ambience is achieved.

The perfect solution for the ambitious and passionate all-day hunter.

65

70

75

80

85

90

95

100

400 450 500 550 600 650

Tr
an

sm
is

si
on

 (%
)

Wellenlänge (nm)

2.5-10x50 Polar T96

2.5-10x50 High Transmission (HT) Zielfernrohr eines 

bis zu 5% Differenz

96.37 % 

Relevante Wellenlängen in der Dämmerung
Relevante Wellenlängen im Tageslicht

Wettbewerbers

Insgesamt wird eine Differenz von mehr als 2% effektiver Transmission  
unter Dämmerungsbedingungen erreicht!

2.5-10x50  
Polar T96

2.5-10x50 HT Zielfernrohr 
eines Wettbewerbers Differenz

Maximale Transmission 96.37% 93.90% 2.47%

Tag-Transmission 94.38% 92.80% 1.58%

Nacht-Transmission 93.53% 91.40% 2.13%

Mit einem Polar T96 Zielfernrohr Mit einem herkömmlichen Zielfernrohr


