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ÜBER 
UNS 
ABOUT US

Innovation. Präzision. Performance.
Hierauf kommt es an, wenn es um hochprofessionelle 
Qualitäts-Visiere für den perfekten Treffer geht. 

HOLOSUN® steht für Verlässlichkeit, Lebensdauer und 
Leidenschaft. Wir konzentrieren uns auf die Entwick-
lung modernster Technologien für Spezialkräfte, 
Militär, Jäger und Sportschützen zu einem Preis, der 
sich sehen lässt. Mit einem umfassenden Portfolio leis-
tungsstarker Optiken bieten wir Ihnen robuste Reflex- 
und Laservisiere für Lang- und Kurzwaffen,  
die den härtesten Bedingungen standhalten.

Entdecken Sie unsere Produktwelt und erleben Sie, 
was möglich ist.

Innovation. Precision. Performance.
This is what matters when choosing highly- 
professional quality sights for the perfect shot.

HOLOSUN® stands for reliability, durability and  
passion. We specialize in developing cutting edge  
technology for special forces, the military, hunters  
and sports marksmen at a competitive price.  
Our comprehensive portfolio of high-performance 
optics provides you with robust reflex and laser sights 
for both short and long weapons, which can handle 
anything you throw at them.

Discover our product range and see for yourself what 
is possible.

Mico Red Dot Visiere | Micro Red Dot Sights  .......................................................10

Tube Red Dot Visiere | Tube Red Dot Sights  ........................................................24

Open Reflex Visiere | Open Reflex Sights  ............................................................32

Laser Visiere | Aiming Lasers  .............................................................................36
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DAS ZIEL IST DAS ZIEL

Du bist entschlossen. Weißt, was du willst. Kennst  
dein Handwerk, wie deine Westentasche. Es ist nicht 
nur eine Tradition. Es ist eine uralte Leidenschaft. Sie 
liegt dir im Blut und treibt dich an.

Du hast nur ein Ziel: dein Ziel. Du suchst den Moment. 
Bist wachsam. Bist immer bereit. Wenn du in dein Ele-
ment eintauchst, verschwindet alles um dich herum. 
Du kennst den Augenblick. Dafür lebst du, denn dann 
schlägt dein Herz. Du bist konzentriert. Legst an. Und 
in der entscheidenden Sekunde zählt nur eins: dein 
perfekter Treffer.

Denn das Ziel ist das Ziel.

You are determined. You know what you want.  
You know your trade like the back of your hand.  
It’s not just a tradition. It’s an ancient passion.  
It’s in your blood and it drives you.

You only have one target: your target. You wait for  
the moment. You’re alert. Always ready. When you are 
in your element, everything around you disappears. 
You know the moment. You live for it, your heart beats 
for it. You concentrate. Take aim. And in the decisive 
moment, only one thing counts: your perfect shot.

Because the target is the target.

®Finis finis est  
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WARUM 
WIR?  
WHY US?
Weil wir Fokus ganz neu definieren
Wir bieten Ihnen nicht nur ein Visier, sondern einen 
verlässlichen Partner der neuen Generation:

·  Qualität muss nicht teuer sein 
Mit den HOLOSUN® Visieren erhalten Sie Qualität  
auf Militärstandard zu einem unschlagbaren 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Ohne Kompromisse.

·  Ganz nah dran 
Ihr Nutzen steht bei uns an erster Stelle. Um für Sie 
vor Ort zu sein, bauen wir unser Händlernetz stetig 
weiter aus.

·  Bereit, wenn Sie es sind 
Unsere Produkte zeichnen sich durch lange Lebens-
dauer, hohe Widerstandsfähigkeit und modernste 
Funktionalitäten aus, die sich Ihren Bedürfnissen 
anpassen.

·  Immer einen Schritt voraus 
Fortschritt zählt! Daher setzt das HOLOSUN®  
Forschungs- und Entwicklungsteam täglich alles 
daran, Ihre Erwartungen an ein perfektes Visier  
zu erfüllen und bringt mehrmals jährlich neue  
Produkte auf den Markt.

Because we have redefined focus
What we offer is not just a sight, but a reliable, 
next-generation partner:

·  Quality doesn’t always have to be expensive 
With HOLOSUN® sights, you get military-grade 
quality at an unbeatable price-performance ratio. 
No compromises.

·  Up close and personal 
Your benefit is our top priority. We are continuously 
expanding our dealer network so we can be there 
for you locally.

·  Ready when you are 
Our products are characterized by their high  
durability, robustness and cutting-edge functions 
which can be customized to fit your needs.

·  Always a step ahead 
Progress matters! This is why the HOLOSUN®  
research and development team endeavors to fulfill 
your expectations of a perfect sight every day and 
releases new products onto the market several 
times a year.
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WAS IST 
NEU?   
UPDATES
Technologien der neuen Generation
Wir leben den Fortschritt und entwickeln uns  
kontinuierlich weiter. Überzeugen Sie sich selbst:

·  Lange Betriebsdauer 
Die Kombination aus ultra-effizienter LED- 
Technologie, Solarbetrieb und Shake Awake™- 
Funktion garantiert eine außergewöhnlich lange 
Betriebsdauer (bis zu 50.000 Betriebsstunden).

·  Verbesserte Solar Fail-Safe™  
Technologie 
Die verbesserte Solar-Technologie unserer  
Visiere ermöglicht die mehrstündige Einsatz-
bereitschaft auch ohne Batterie – und bei  
schlechten Lichtverhältnissen.

·  Wechselbare Absehen 
Bei der 5er Reihe von HOLOSUN® können Sie  
zwischen einem 2MOA Rotpunkt, 65MOA  
Kreispunkt  oder einem kombinierten  
Kreispunktabsehen wählen.

·  Neue Oberflächenbeschichtung 
Unsere neuen Modelle sind ab sofort mit Titan- 
oder 7075 T6 Aluminiumgehäuse erhältlich.

Next-generation technologies
We live for progress and continue to develop further. 
See our updates for yourself:

·  Long operating life 
The combination of ultra-efficient LED technology, 
solar power and the Shake Awake™ function  
guarantees an extraordinarily long operating life 
(up to 50,000 operating hours).

·  Improved Solar Fail-Safe™ technology 
The improved solar technology on our sights en-
ables multi-hour operation, even without battery 
power and in low-light conditions.

·  Switchable reticles 
The HOLOSUN® 5-series sights allow you to choose 
between a 2MOA red dot, a 65MOA circle dot, or a 
combination of both reticles.

·  New surface coating 
Our new models are now available with titanium or 
7075 T6 aluminum housings.
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Klein, aber oho
Die Micro Red Dot-Visiere von HOLOSUN® mit einem 
Linsendurchmesser von 20 mm zeichnen sich durch 
eine kompakte Bauweise und geringes Gewicht aus. 
Sie eigenen sich beispielsweise für Schrotflinten, (Luft-)
Gewehre, Pistolen und Armbrüste. 

Small but effective
The Micro Red Dot sights from HOLOSUN® have a  
lens diameter of 20 mm and are characterized by their 
compact design and low weight. They are perfectly 
suited for use on shotguns, (air) rifles, pistols and 
crossbows.

SCHMAL, ROBUST 
UND LEICHT

NARROW, ROBUST 
AND LIGHTWEIGHT

MICRO 
RED
DOTS
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HS 403A

MICRO RED DOT

· mit Shake Awake™

·  Abmessungen und Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 122g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Rotpunktvisier | Red Dot Sight 
Art. Nr. 78001053 

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 30 x 37 x 63mm and 122g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Visierlinienerhöhung 
High Riser Mount

Rotpunktvisier 
Red dot reticle
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HS 403B

MICRO RED DOT

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 122g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Rotpunktvisier | Red Dot Sight 
Art. Nr. 78001251 

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 30 x 37 x 63mm and 122g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

VERFÜGBARE SCHIENEN  |  AVAILABLE MOUNTS

Art. Nr | Art. No. 78002067

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 16 x 97mm

Art. Nr | Art. No. 78002074

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

Art. Nr | Art. No. 78002050

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

+ INNOMOUNT BLASER + INNOMOUNT SAUER 303
+ INNOMOUNT  
HELIX / WEAVER

Visierlinienerhöhung 
High Riser Mount

Rotpunktvisier 
Red dot reticle
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HS 403C

MICRO RED DOT

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 122g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Rotpunktvisier | Red Dot Sight 
Art. Nr. 78001077 

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 30 x 37 x 63mm and 122g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Solarbetrieb 
Solar operation

Visierlinienerhöhung 
High Riser Mount

Rotpunktvisier 
Red dot reticle

VERFÜGBARE SCHIENEN  |  AVAILABLE MOUNTS

Art. Nr | Art. No. 78002098

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 16 x 97mm

Art. Nr | Art. No. 78002104

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

Art. Nr | Art. No. 78002081

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

+ INNOMOUNT BLASER + INNOMOUNT SAUER 303
+ INNOMOUNT  
HELIX / WEAVER
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HS 403GL

MICRO RED DOT

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 30 x 37 x 63mm und 122g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Rotpunktvisier | Red Dot Sight 
Art. Nr. 78001411   

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 36 x 37 x 63mm and 122g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Visierlinienerhöhung 
High Riser Mount

Rotpunktvisier 
Red dot reticle

Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ

VERFÜGBARE SCHIENEN  |  AVAILABLE MOUNTS

Art. Nr | Art. No. 78001817

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 16 x 97mm

Art. Nr | Art. No. 78001824

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

Art. Nr | Art. No. 78001800

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

+ INNOMOUNT BLASER + INNOMOUNT SAUER 303
+ INNOMOUNT  
HELIX / WEAVER
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HS 503C-U

MICRO RED DOT

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 30 x 37 x 62mm und 122g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78001398 

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 30 x 37 x 62mm and 122g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Solarbetrieb 
Solar operation

VERFÜGBARE SCHIENEN  |  AVAILABLE MOUNTS

Art. Nr | Art. No. 78002005

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 16 x 97mm

Art. Nr | Art. No. 78002012

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

Art. Nr | Art. No. 78001992

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

+ INNOMOUNT BLASER + INNOMOUNT SAUER 303
+ INNOMOUNT  
HELIX / WEAVER

Visierlinienerhöhung 
High Riser Mount
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HS 503G-U

MICRO RED DOT

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 30 x 37 x 62mm und 179g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78001466  

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 30 x 37 x 62mm and 179g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ

VERFÜGBARE SCHIENEN  |  AVAILABLE MOUNTS

Art. Nr | Art. No. 78001909

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 16 x 97mm

Art. Nr | Art. No. 78001916

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

Art. Nr | Art. No. 78001893

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

+ INNOMOUNT BLASER + INNOMOUNT SAUER 303
+ INNOMOUNT  
HELIX / WEAVER

Visierlinienerhöhung 
High Riser Mount
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HS 503FL

MICRO RED DOT

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 38 x 40 x 95mm und 128g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78001084

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 38 x 40 x 95mm and 128g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

VERFÜGBARE SCHIENEN  |  AVAILABLE MOUNTS

Art. Nr | Art. No. 78002555

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

Art. Nr | Art. No. 78002562

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

+ INNOMOUNT SAUER 303
+ INNOMOUNT  
HELIX / WEAVER

Staubschutzklappen 
Flip-backs
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HS 515B-U

MICRO RED DOT

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 179g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

Visierlinienerhöhung 
High Riser Mount

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78001428

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 35 x 45 x 62mm and 179g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ

VERFÜGBARE SCHIENEN  |  AVAILABLE MOUNTS

Art. Nr | Art. No. 78001176

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 16 x 97mm

Art. Nr | Art. No. 78001091

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

Art. Nr | Art. No. 78001305

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

+ INNOMOUNT BLASER + INNOMOUNT SAUER 303
+ INNOMOUNT  
HELIX / WEAVER

Staubschutzklappen und Kill Flash 
Flip-backs and Kill Flash
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HS 515C-U

MICRO RED DOT

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 179g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78001435

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 35 x 45 x 62mm and 179g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Solarbetrieb 
Solar operation

Visierlinienerhöhung 
High Riser Mount

Staubschutzklappen und Kill Flash 
Flip-backs and Kill Flash

VERFÜGBARE SCHIENEN  |  AVAILABLE MOUNTS

Art. Nr | Art. No. 78001879

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 16 x 97mm

Art. Nr | Art. No. 78001886

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

Art. Nr | Art. No. 78001862

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

+ INNOMOUNT BLASER + INNOMOUNT SAUER 303
+ INNOMOUNT  
HELIX / WEAVER
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HS 515C-M

MICRO RED DOT

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 35 x 45 x 62mm und 199g

· Schutzklassen: IPX8, wasserdicht

· Robusteres Gehäuse: 7075 T6 Aluminium

·	 Höhere	Festigkeit	und	bessere	Poliereigenschaften

Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78002654

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 35 x 45 x 62mm and 199g

· Protection class: IPX8, waterproof

· More robust housing: 7075 T6 Aluminum

· Increased durability and better polishing characteristics

Solarbetrieb 
Solar operation

Visierlinienerhöhung 
High Riser Mount

Staubschutzklappen und Kill Flash 
Flip-backs and Kill Flash

Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ

VERFÜGBARE SCHIENEN  |  AVAILABLE MOUNTS

Art. Nr | Art. No. 78002821

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 16 x 97mm

Art. Nr | Art. No. 78002807

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

Art. Nr | Art. No. 78002814

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

+ INNOMOUNT BLASER + INNOMOUNT SAUER 303
+ INNOMOUNT  
HELIX / WEAVER
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HS 515G-M

MICRO RED DOT

·  mit Shake Awake™, Abmessungen und Gewicht: 
35 x 45 x 62mm und 199g, IPX8, wasserdicht

· Robusteres Gehäuse: 7075 T6 Aluminium

·	 Höhere	Festigkeit	und	bessere	Poliereigenschaften

·  Schutzklappen aus Glas ermöglichen die  
Anvisierung auch mit geschlossenen Klappen

Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

Visierlinienerhöhung 
High Riser Mount

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78002661

·  with Shake Awake™, dimensions and weigth: 
35 x 45 x 62mm and 199g, IPX8, waterproof

· More robust housing: 7075 T6 Aluminum

· Increased durability and better polishing characteristics

·  Flip-backs made of glass enable aiming even when 
the covers are closed

Glasschutzklappen und Kill Flash 
Glass flip-backs and Kill Flash

VERFÜGBARE SCHIENEN  |  AVAILABLE MOUNTS

Art. Nr | Art. No. 78002777

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 16 x 97mm

Art. Nr | Art. No. 78002791

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

Art. Nr | Art. No. 78002784

Abmessungen | Dimensions: 
28 x 11 x 51mm

+ INNOMOUNT BLASER + INNOMOUNT SAUER 303
+ INNOMOUNT  
HELIX / WEAVER
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Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ

PRÄZISION
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Für alle, die gerne groß sehen 
Das Design der HOLOSUN® Tube Red Dot-Visiere mit  
der größeren 30 mm Linse gewährleistet optimale 
Sicht durch eine verbesserte Außenlichtabschirmung 
und die Möglichkeit zum Einsatz zusätzlicher Filter. 

GRÖSSERE LINSE,  
MEHR SPIELRAUM

LARGER LENS,  
LARGER SCOPE

TUBE 
RED
DOTS

Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ

For all the people who want to see big
The design of the HOLOSUN® Tube Red Dot sights 
guarantees an optimal view thanks to its larger 30 mm 
lens, improved light shielding and the option of using 
additional filters.
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HS 402D

TUBE

· mit Shake Awake™

·  Abmessungen und Gewicht: 43 x 56 x 147mm  
und 335g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

Rotpunktvisier 
Red dot reticle

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Rotpunktvisier | Red Dot Sight 
Art. Nr. 78001169 

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 43 x 56 x 147mm and 335g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

INNOVATI ON

Staubschutzklappen 
Flip-backs
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HS 406A

TUBE

· mit Shake Awake™

·  Abmessungen und Gewicht: 51 x 74 x 132mm  
und 270g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Rotpunktvisier | Red Dot Sight 
Art. Nr. 78001190  

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 51 x 74 x 132mm and 270g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Rotpunktvisier 
Red dot reticle

Cantilever-Halterung 
Cantilever mount

Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ

INNOVATI ON
27



HS 406C

TUBE

· mit Shake Awake™

·  Abmessungen und Gewicht: 51 x 74 x 132mm  
und 270g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Rotpunktvisier | Red Dot Sight 
Art. Nr. 78001206 

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 51 x 74 x 132mm and 270g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Solarbetrieb 
Solar operation

Rotpunktvisier 
Red dot reticle

Cantilever-Halterung 
Cantilever mount

Staubschutzklappen 
Flip-backs
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HS 502C-U

TUBE

· mit Shake Awake™

·  Abmessungen und Gewicht: 43 x 56 x 147mm  
und 340g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

Solarbetrieb 
Solar operation

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78001664

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 43 x 56 x 147mm and 340g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ

Staubschutzklappen 
Flip-backs
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HS 506

TUBE

· mit Shake Awake™

·  Abmessungen und Gewicht: 51 x 74 x 132mm  
und 270g

· Gehäusematerial: Duraluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78001404

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 51 x 74 x 132mm and 270g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Cantilever-Halterung 
Cantilever mount

PER FORMANCE

Staubschutzklappen 
Flip-backs

30



Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ

PER FORMANCE
31
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OPEN 
REFLEX
SIGHTS

Auf‘s Wesentliche reduziert: 

Die Open-Reflex-Visiere überzeugen mit einer  
reduzierten Konstruktion und einer großen Linse,  
die Ihnen allzeit eine uneingeschränkte Sicht 
ermöglichen.

ALLZEIT EINE 
FREIE SICHT

A CLEAR VIEW  
AT ALL TIMES

Reduced to the essentials
The Open Reflex Sights impress through their  
minimalistic construction and a large lens which  
provides you with a clear view at all times.

33



HS 507C

OPEN REFLEX

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 30 x 40 x 45mm und 75g

· Gehäusematerial: Duraluminium mit Titan-Haube

· Schutzklassen: IPX8, wasserdicht

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78001244

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 30 x 40 x 45mm and 75g

·  Housing material: 7075 T6 aluminium with  
titanium hood

· Protection class: IPX8, waterproof

Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

Solarbetrieb 
Solar operation

Titanhaube 
Titanium hoodTi
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Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

HS 510C

OPEN REFLEX

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 41 x 46 x 84mm und 235g

· Gehäusematerial: Duraluminium mit Titan-Haube

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78001220 

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 41 x 46 x 84mm and 235g

· Housing material: Duraluminium with titanium hood

· Protection class: IP67, waterproof

Solarbetrieb 
Solar operation

Titanhaube 
Titanium hoodTi

Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ 35
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AIMING 
LASERS

    GENEHMIGUNGSPFLICHTIG! 
    PERMIT REQUIRED!

Die genehmigungspflichtigen Ziellaser verfügen über 
einfach verstellbare Koaxial-Laserstrahlen, eine stan-
dardisierte Visierschiene, einen Halbleiterlaser, Inten-
sitätsregler und verschiedenste Konfigurationsmöglich-
keiten, z. B. mit Infrarot-Laser, Infrarot-Aufheller oder 
Weißlicht-LED-Lampe.

LASERTECHNOLOGIE 
FÜR PROFIS

LASER TECHNOLOGY 
FOR PROFESSIONALS

The aiming lasers (require a permit) are equipped  
with easy-to-adjust coaxial laser beams, a standardized 
sight rail mount, a semiconductor laser, intensity regu-
lator and multiple configuration options, e.g. infrared 
laser, infrared illuminator or white LED light.

37



HS 501R5 /  
HS 501G5

AIMING LASER

· mit Shake Awake™

·  Abmessungen und Gewicht: 56 x 71 x 147mm  
und 369g

· Gehäusematerial: Aluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

Wechselbares Absehen 
Switchable reticle

Genehmigungspflichtig 
Permit required

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78001121 / 78001138

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 56 x 71 x 147mm and 369g

· Housing material: Duralumin

· Protection class: IP67, waterproof

Roter oder Grüner Laser-
pointer 5mW, Laserklasse 3R 
Red or green laser pointer 
5mW, laser class 3R

BEHÖRDEN

VERKAUF
NUR AN

WEITERE MODELLE  
AUF S. 44 – 45
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LS 321

AIMING LASER

· mit Shake Awake™

· Abmessungen und Gewicht: 56 x 41 x 91mm und 245g

· Gehäusematerial: Auluminium

· Schutzklassen: IP67, wasserdicht

Genehmigungspflichtig 
Permit required

EIGENSCHAFTEN | FEATURES

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DETAILS

Kreispunktvisier | Circle Dot Sight 
Art. Nr. 78002234 

· with Shake Awake™

· Dimensions and weigth: 56 x 41 x 91mm and 245g

· Housing material: Aluminium

· Protection class: IP67, waterproof

Roter oder Grüner Laserpointer 
5mW, IR Laserpointer &  
IR Illuminator 0.7mW 
Red or green laser pointer 5mW, 
IR laserpointer & 
IR illuminator 0.7mW

Alle Abbildungen können abweichen │ All images may differ

MORE VERSIONS 
ON P. 50 – 51

AUTHORITIES!

SALE ONLY  
TO
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

HS403A HS403B HS403C HS403GL HS503C-U HS503G-U HS503FL HS515B-U HS515C-U HS515C-M

FUNKTIONEN

Visiertyp Mico Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot

Wechselbares Absehen ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

Solarenergie ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ●

mit Shake Awake™ Technologie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Memory-Funktion ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Absehen 2 MOA Punkt 2 MOA Punkt 2 MOA Punkt 2 MOA Punkt 2MOA Punkt & 
65MOA Kreis 

2MOA Punkt & 
65MOA Kreis 

2MOA Punkt & 
65MOA Kreis 

2MOA Punkt & 
65MOA Kreis

2MOA Punkt & 
65MOA Kreis

2MOA Punkt & 
65MOA Kreis

Parallaxefreiheit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vergrößerung 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Mehrfachbeschichtung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ELEKTRONISCHE DATEN

Batterie CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

Batterielebensdauer 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden

Helligkeitsregelung 10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

MECHANISCHE DATEN

Gehäusematerial 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 7075 T6 Aluminium

Oberflächenverarbeitung	 MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO Hart eloxiert

Gehäusefarbe schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz

Verstellung des Absehens pro Klick 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA

Verstellbereich gesamt ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA

Lagertemperatur -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -50°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -50°C – 70°C 

Betriebstemperatur -30°C – 60°C  -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -40°C – 60°C

Wasserdichtigkeit IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IPX8

Schocksicherheit bis 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G

PHYSISCHE DATEN

Ojektivlinsengröße	(mm) 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser

Abmessungen	B	x	H	x	L	(mm)	 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 62 30 x 37 x 62 38 x 40 x 95 35 x 45 x 62 35 x 45 x 62 35 x 45 x 62

Gewicht	(g) 122 122 122 122 122 179 128 179 179 199
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HS403A HS403B HS403C HS403GL HS503C-U HS503G-U HS503FL HS515B-U HS515C-U HS515C-M

FUNKTIONEN

Visiertyp Mico Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot

Wechselbares Absehen ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

Solarenergie ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ●

mit Shake Awake™ Technologie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Memory-Funktion ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Absehen 2 MOA Punkt 2 MOA Punkt 2 MOA Punkt 2 MOA Punkt 2MOA Punkt & 
65MOA Kreis 

2MOA Punkt & 
65MOA Kreis 

2MOA Punkt & 
65MOA Kreis 

2MOA Punkt & 
65MOA Kreis

2MOA Punkt & 
65MOA Kreis

2MOA Punkt & 
65MOA Kreis

Parallaxefreiheit ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vergrößerung 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Mehrfachbeschichtung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ELEKTRONISCHE DATEN

Batterie CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

Batterielebensdauer 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden

Helligkeitsregelung 10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

MECHANISCHE DATEN

Gehäusematerial 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 7075 T6 Aluminium

Oberflächenverarbeitung	 MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO Hart eloxiert

Gehäusefarbe schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz

Verstellung des Absehens pro Klick 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA

Verstellbereich gesamt ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA

Lagertemperatur -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -50°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -50°C – 70°C 

Betriebstemperatur -30°C – 60°C  -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -40°C – 60°C

Wasserdichtigkeit IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IPX8

Schocksicherheit bis 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G

PHYSISCHE DATEN

Ojektivlinsengröße	(mm) 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser 20mm Durchmesser

Abmessungen	B	x	H	x	L	(mm)	 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 62 30 x 37 x 62 38 x 40 x 95 35 x 45 x 62 35 x 45 x 62 35 x 45 x 62

Gewicht	(g) 122 122 122 122 122 179 128 179 179 199

Eine	der	Eigenschaften	vorhandenEigenschaft	vorhanden Eigenschaft	nicht	vorhanden
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

HS515G-M HS402D HS406A HS406C HS502C-U HS506 HS507C HS510C

FUNKTIONEN

Visiertyp Micro Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Open Reflex Open Reflex

Wechselbares Absehen ● ○ ○ ○ ● ● ● ●

Solarenergie ○ ○ ○ ● ● ○ ● ●

mit Shake Awake™ Technologie ● ● ● ● ● ● ● ●

Memory-Funktion ● ● ● ● ● ● ● ●

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle LED LED LED LED LED LED LED LED

Absehen 2MOA Punkt & 65MOA 
Kreis 2MOA Punkt 2 MOA Punkt 2 MOA Punkt 2MOA Punkt & 65MOA 

Kreis 
2MOA Punkt & 65MOA 

Kreis
2MOA Punkt & 32MOA 

Kreis
2MOA Punkt & 65MOA 

Kreis

Parallaxefreiheit ● ● ● ● ● ● ● ●

Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand ● ● ● ● ● ● ● ●

Vergrößerung 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Mehrfachbeschichtung ● ● ● ● ● ● ● ●

ELEKTRONISCHE DATEN

Batterie CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

Batterielebensdauer 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden

Helligkeitsregelung 10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

MECHANISCHE DATEN

Gehäusematerial 7075 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 7075 T6 Aluminium & 
Titan Haube

6061 T6 Aluminium & 
Titan Haube

Oberflächenverarbeitung	 Hart eloxiert MAO MAO MAO MAO MAO Hart eloxiert MAO

Gehäusefarbe schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz

Verstellung des Absehens pro Klick 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA

Verstellbereich gesamt ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±40MOA ±50MOA

Lagertemperatur -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C 

Betriebstemperatur -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C

Wasserdichtigkeit IPX8 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IPX8 IP67

Schocksicherheit bis 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 5000G 1000G

PHYSISCHE DATEN

Ojektivlinsengröße	(mm) 20mm Durchmesser 30mm Durchmesser 30mm Durchmesser 30mm Durchmesser 30mm Durchmesser 30mm Durchmesser 16 x 23 23 x 30,5

Abmessungen	B	x	H	x	L	(mm)	 35 x 45 x 62   43 x 56 x 147   51 x 74 x 132   51 x 74 x 132   43 x 56 x 147  51 x 74 x 132 30 x 40 x 45 41 x 46 x 84

Gewicht	(g) 199 335 270 270 340 270 75 235
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HS515G-M HS402D HS406A HS406C HS502C-U HS506 HS507C HS510C

FUNKTIONEN

Visiertyp Micro Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Open Reflex Open Reflex

Wechselbares Absehen ● ○ ○ ○ ● ● ● ●

Solarenergie ○ ○ ○ ● ● ○ ● ●

mit Shake Awake™ Technologie ● ● ● ● ● ● ● ●

Memory-Funktion ● ● ● ● ● ● ● ●

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle LED LED LED LED LED LED LED LED

Absehen 2MOA Punkt & 65MOA 
Kreis 2MOA Punkt 2 MOA Punkt 2 MOA Punkt 2MOA Punkt & 65MOA 

Kreis 
2MOA Punkt & 65MOA 

Kreis
2MOA Punkt & 32MOA 

Kreis
2MOA Punkt & 65MOA 

Kreis

Parallaxefreiheit ● ● ● ● ● ● ● ●

Unbegrenzter Augen-Okular-Abstand ● ● ● ● ● ● ● ●

Vergrößerung 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Mehrfachbeschichtung ● ● ● ● ● ● ● ●

ELEKTRONISCHE DATEN

Batterie CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

Batterielebensdauer 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden 50.000 Stunden

Helligkeitsregelung 10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

10 DLt & 2 NV  
kompatibel

MECHANISCHE DATEN

Gehäusematerial 7075 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 6061 T6 Aluminium 7075 T6 Aluminium & 
Titan Haube

6061 T6 Aluminium & 
Titan Haube

Oberflächenverarbeitung	 Hart eloxiert MAO MAO MAO MAO MAO Hart eloxiert MAO

Gehäusefarbe schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz

Verstellung des Absehens pro Klick 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA

Verstellbereich gesamt ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±40MOA ±50MOA

Lagertemperatur -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C 

Betriebstemperatur -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C

Wasserdichtigkeit IPX8 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IPX8 IP67

Schocksicherheit bis 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 5000G 1000G

PHYSISCHE DATEN

Ojektivlinsengröße	(mm) 20mm Durchmesser 30mm Durchmesser 30mm Durchmesser 30mm Durchmesser 30mm Durchmesser 30mm Durchmesser 16 x 23 23 x 30,5

Abmessungen	B	x	H	x	L	(mm)	 35 x 45 x 62   43 x 56 x 147   51 x 74 x 132   51 x 74 x 132   43 x 56 x 147  51 x 74 x 132 30 x 40 x 45 41 x 46 x 84

Gewicht	(g) 199 335 270 270 340 270 75 235

Eine	der	Eigenschaften	vorhandenEigenschaft	vorhanden Eigenschaft	nicht	vorhanden
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN AIMING LASERS

LS420 LS321 LS221 LS117 LS210 LS200 HS501R5 HS501G5

FUNKTIONEN

Ziellaser grün ● ○ ○ ●

Ziellaser rot ○ ○ ● ○

IR Ziellaser ● ● ● ○ ○ ○ ○

IR	Aufheller ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

LED-Lampe ● ○ ○ ○ ● ● ● ●

OPTISCHE DATEN

Ausgangsleistung Ziellaser grün/rot  
(mW) IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa k.A. IIIa IIIa

Laserklasse Ziellaser grün/rot 5 5 5 5 5 k.A. 5 5

Ausgangsleistung	IR	Laser/IR	Aufheller 
(mW) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 k.A. k.A. k.A.

Laserklasse	IR	Laser/	IR	Aufheller 2M 2M 2M 2M 2M k.A. k.A. k.A.

Wellenlänge	Ziellaser	grün	(nm) 520 520 520 520 520 k.A. k.A. 520

Wellenlänge	Ziellaser	rot	(nm) 635 635 635 635 635 k.A. 635 k.A.

Wellenlänge	IR	Laser	(nm) 830 830 830 830 830 k.A. k.A. k.A.

Lichtstrom	LED-Lampe	(lm) 800 k.A. k.A. k.A. 600 600 k.A. k.A.

ELEKTRONISCHE DATEN

Batterie CR123A CR123A CR123A 1 x AA CR123A CR123A CR123A CR123A

MECHANISCHE DATEN

Gehäusematerial 7075 T6 Aluminium 7075 T6 Aluminium 7075 T6 Aluminium 7075 T6 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Oberflächenverarbeitung	 MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO

Gehäusefarbe schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz

Verstellung des Lasers pro Klick 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA

Verstellbereich gesamt ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±50MOA ±50MOA

Lagertemperatur -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C 

Betriebstemperatur -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C

Wasserdichtigkeit 5m 30 Minuten 5m 30 Minuten 5m 30 Minuten 5m 30 Minuten IP67 IP67 IP67 IP67

Schocksicherheit bis 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G

PHYSISCHE DATEN

Abmessungen	B	x	H	x	L	(mm)	 74 x 41 x 91   56 x 41 x 91  48 x 38 x 86  38 x 33 x 76   38 x 41 x 97 38 x 41 x 97 56 x 71 x 147 56 x 71 x 147

Gewicht	(g) 301 245 190 139 122 122 369 369

Wechselbares Absehen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
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LS420 LS321 LS221 LS117 LS210 LS200 HS501R5 HS501G5

FUNKTIONEN

Ziellaser grün ● ○ ○ ●

Ziellaser rot ○ ○ ● ○

IR Ziellaser ● ● ● ○ ○ ○ ○

IR	Aufheller ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

LED-Lampe ● ○ ○ ○ ● ● ● ●

OPTISCHE DATEN

Ausgangsleistung Ziellaser grün/rot  
(mW) IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa k.A. IIIa IIIa

Laserklasse Ziellaser grün/rot 5 5 5 5 5 k.A. 5 5

Ausgangsleistung	IR	Laser/IR	Aufheller 
(mW) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 k.A. k.A. k.A.

Laserklasse	IR	Laser/	IR	Aufheller 2M 2M 2M 2M 2M k.A. k.A. k.A.

Wellenlänge	Ziellaser	grün	(nm) 520 520 520 520 520 k.A. k.A. 520

Wellenlänge	Ziellaser	rot	(nm) 635 635 635 635 635 k.A. 635 k.A.

Wellenlänge	IR	Laser	(nm) 830 830 830 830 830 k.A. k.A. k.A.

Lichtstrom	LED-Lampe	(lm) 800 k.A. k.A. k.A. 600 600 k.A. k.A.

ELEKTRONISCHE DATEN

Batterie CR123A CR123A CR123A 1 x AA CR123A CR123A CR123A CR123A

MECHANISCHE DATEN

Gehäusematerial 7075 T6 Aluminium 7075 T6 Aluminium 7075 T6 Aluminium 7075 T6 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Oberflächenverarbeitung	 MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO

Gehäusefarbe schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz

Verstellung des Lasers pro Klick 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA 0,5 MOA

Verstellbereich gesamt ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±50MOA ±50MOA

Lagertemperatur -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C 

Betriebstemperatur -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C

Wasserdichtigkeit 5m 30 Minuten 5m 30 Minuten 5m 30 Minuten 5m 30 Minuten IP67 IP67 IP67 IP67

Schocksicherheit bis 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G

PHYSISCHE DATEN

Abmessungen	B	x	H	x	L	(mm)	 74 x 41 x 91   56 x 41 x 91  48 x 38 x 86  38 x 33 x 76   38 x 41 x 97 38 x 41 x 97 56 x 71 x 147 56 x 71 x 147

Gewicht	(g) 301 245 190 139 122 122 369 369

Wechselbares Absehen ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

Eine	der	Eigenschaften	vorhandenEigenschaft	vorhanden Eigenschaft	nicht	vorhanden
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HS403A HS403B HS403C HS403GL HS503C-U HS503G-U HS503FL HS515B-U HS515C-U HS515C-M

FUNCTIONS

Sight type Mico Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot

Switchable	reticle ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

Solar panel ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ●

Shake Awake™ technology ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Memory	function ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OPTICAL DATA

Light source LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Reticle 2 MOA dot 2 MOA dot 2 MOA dot 2 MOA dot 2MOA dot & 
65MOA circle 

2MOA dot & 
65MOA circle 

2MOA dot & 
65MOA circle 

2MOA dot & 
65MOA circle

2MOA dot & 
65MOA circle

2MOA dot & 
65MOA circle

No parallax ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unlimited eye relief ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Magnification 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Multi-coatings ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ELECTRONICAL DATA

Battery CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

Battery	life 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours

Brightness	setting 10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

MECHANICAL DATA

Housing material 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 7075 T6 aluminium

Surface	finish MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO hard anodized

Housing color black black black black black black black black black black

Adjustment	reticle	per	click 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA

W&E Traverl range ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA

Storage temperature -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -50°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -50°C – 70°C 

Operation	temperature -30°C – 60°C  -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -40°C – 60°C

Waterproofness IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IPX8

Shock resistance 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G

PHYSICAL DATA

Lense diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter

Dimensions	W	x	H	x	L	(mm)	 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 62 30 x 37 x 62 38 x 40 x 95 35 x 45 x 62 35 x 45 x 62 35 x 45 x 62

Weight	(g) 122 122 122 122 122 179 128 179 179 199

PRODUCT FEATURES
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HS403A HS403B HS403C HS403GL HS503C-U HS503G-U HS503FL HS515B-U HS515C-U HS515C-M

FUNCTIONS

Sight type Mico Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot Micro Red Dot

Switchable	reticle ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

Solar panel ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ●

Shake Awake™ technology ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Memory	function ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OPTICAL DATA

Light source LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Reticle 2 MOA dot 2 MOA dot 2 MOA dot 2 MOA dot 2MOA dot & 
65MOA circle 

2MOA dot & 
65MOA circle 

2MOA dot & 
65MOA circle 

2MOA dot & 
65MOA circle

2MOA dot & 
65MOA circle

2MOA dot & 
65MOA circle

No parallax ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Unlimited eye relief ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Magnification 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Multi-coatings ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ELECTRONICAL DATA

Battery CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

Battery	life 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours

Brightness	setting 10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

MECHANICAL DATA

Housing material 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 7075 T6 aluminium

Surface	finish MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO hard anodized

Housing color black black black black black black black black black black

Adjustment	reticle	per	click 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA

W&E Traverl range ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA

Storage temperature -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -50°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C -50°C – 70°C 

Operation	temperature -30°C – 60°C  -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C -40°C – 60°C

Waterproofness IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IPX8

Shock resistance 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G

PHYSICAL DATA

Lense diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter 20mm diameter

Dimensions	W	x	H	x	L	(mm)	 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 63 30 x 37 x 62 30 x 37 x 62 38 x 40 x 95 35 x 45 x 62 35 x 45 x 62 35 x 45 x 62

Weight	(g) 122 122 122 122 122 179 128 179 179 199

One of these features availableFeature available Feature not available
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HS515G-M HS402D HS406A HS406C HS502C-U HS506 HS507C HS510C

FUNCTIONS

Sight type Micro Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Open Reflex Open Reflex

Switchable	reticle ● ○ ○ ○ ● ● ● ●

Solar panel ○ ○ ○ ● ● ○ ● ●

Shake Awake™ technology ● ● ● ● ● ● ● ●

Memory	function ● ● ● ● ● ● ● ●

OPTICAL DATA

Light Source LED LED LED LED LED LED LED LED

Reticle 2MOA dot & 65MOA 
circle 2MOA dot 2 MOA dot 2 MOA dot 2MOA dot & 65MOA 

circle 
2MOA dot & 65MOA 

circle
2MOA dot & 32MOA 

circle
2MOA dot & 65MOA 

circle

No parallax ● ● ● ● ● ● ● ●

Unlimited eye relief ● ● ● ● ● ● ● ●

Magnification 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Multi-coatings ● ● ● ● ● ● ● ●

ELECTRONICAL DATA

Battery CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

Battery	life 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours

Brightness	setting 10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

MECHANICAL DATA

Housing material 7075 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 7075 T6 aluminium & 
titanium hood

6061 T6 aluminium & 
titanium hood

Surface	finish hard anodized MAO MAO MAO MAO MAO hard anodized MAO

Housing color black black black black black black black black

Adjustment	reticle	per	click 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA

W&E Traverl range ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±40MOA ±50MOA

Storage temperature -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C 

Operation	temperature -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C

Waterproofness IPX8 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IPX8 IP67

Shock resistance 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 5000G 1000G

PHYSICAL DATA

Lense diameter 20mm diameter 30mm diameter 30mm diameter 30mm diameter 30mm diameter 30mm diameter 16 x 23 23 x 30.5

Dimensions	W	x	H	x	L	(mm)	 35 x 45 x 62   43 x 56 x 147   51 x 74 x 132   51 x 74 x 132   43 x 56 x 147  51 x 74 x 132 30 x 40 x 45 41 x 46 x 84

Weight	(g) 199 335 270 270 340 270 75 235

PRODUCT FEATURES
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HS515G-M HS402D HS406A HS406C HS502C-U HS506 HS507C HS510C

FUNCTIONS

Sight type Micro Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Tube Red Dot Open Reflex Open Reflex

Switchable	reticle ● ○ ○ ○ ● ● ● ●

Solar panel ○ ○ ○ ● ● ○ ● ●

Shake Awake™ technology ● ● ● ● ● ● ● ●

Memory	function ● ● ● ● ● ● ● ●

OPTICAL DATA

Light Source LED LED LED LED LED LED LED LED

Reticle 2MOA dot & 65MOA 
circle 2MOA dot 2 MOA dot 2 MOA dot 2MOA dot & 65MOA 

circle 
2MOA dot & 65MOA 

circle
2MOA dot & 32MOA 

circle
2MOA dot & 65MOA 

circle

No parallax ● ● ● ● ● ● ● ●

Unlimited eye relief ● ● ● ● ● ● ● ●

Magnification 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x

Multi-coatings ● ● ● ● ● ● ● ●

ELECTRONICAL DATA

Battery CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032 CR2032

Battery	life 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours 50,000 hours

Brightness	setting 10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

10 DLt & 2 NV  
compatible

MECHANICAL DATA

Housing material 7075 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 6061 T6 aluminium 7075 T6 aluminium & 
titanium hood

6061 T6 aluminium & 
titanium hood

Surface	finish hard anodized MAO MAO MAO MAO MAO hard anodized MAO

Housing color black black black black black black black black

Adjustment	reticle	per	click 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA

W&E Traverl range ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±50MOA ±40MOA ±50MOA

Storage temperature -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C -40°C – 70°C -40°C – 70°C 

Operation	temperature -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C -30°C – 60°C -30°C – 60°C

Waterproofness IPX8 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IPX8 IP67

Shock resistance 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 5000G 1000G

PHYSICAL DATA

Lense diameter 20mm diameter 30mm diameter 30mm diameter 30mm diameter 30mm diameter 30mm diameter 16 x 23 23 x 30.5

Dimensions	W	x	H	x	L	(mm)	 35 x 45 x 62   43 x 56 x 147   51 x 74 x 132   51 x 74 x 132   43 x 56 x 147  51 x 74 x 132 30 x 40 x 45 41 x 46 x 84

Weight	(g) 199 335 270 270 340 270 75 235

One of these features availableFeature available Feature not available
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LS420 LS321 LS221 LS117 LS210 LS200 HS501R5 HS501G5

FUNCTIONS

Laser pointer green ● ○ ○ ●

Laser pointer red ○ ○ ● ○

IR laser pointer ● ● ● ○ ○ ○ ○

IR illuminator ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Flashlight ● ○ ○ ○ ● ● ● ●

OPTICAL DATA

Output	power	laser	pointer	green	(mW) IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa N/A IIIa IIIa

Laser class laser pointer green/red 5 5 5 5 5 N/A 5 5

Output power IR laser pointer/ 
IR	illuminator	(mW) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 N/A N/A N/A

Laser class IR laser pointer/
IR illuminator 2M 2M 2M 2M 2M N/A N/A N/A

Wave	length	laser	pointer	green	(nm) 520 520 520 520 520 N/A N/A 520

Wave	length	laser	pointer	red	(nm) 635 635 635 635 635 N/A 635 N/A

Wave	length	IR	laser	(nm) 830 830 830 830 830 N/A N/A N/A

Output	power	flashlight	(lm) 800 N/A N/A N/A 600 600 N/A N/A

ELECTRONICAL DATA

Battery CR123A CR123A CR123A 1 x AA CR123A CR123A CR123A CR123A

MECHANICAL DATA

Housing material 7075 T6 aluminium 7075 T6 aluminium 7075 T6 aluminium 7075 T6 aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Surface	finish MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO

Housing color black black black black black black black black

Adjustment laser per click 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA

Laser W&E Traverl range ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±50MOA ±50MOA

Storage temperature -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C 

Operation	temperature -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C

Waterproofness 5m 30 minutes 5m 30 minutes 5m 30 minutes 5m 30 minutes IP67 IP67 IP67 IP67

Schock resistance 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G

PHYSICAL DATA

Dimensions	W	x	H	x	L	(mm)	 74 x 41 x 91   56 x 41 x 91  48 x 38 x 86  38 x 33 x 76   38 x 41 x 97 38 x 41 x 97 56 x 71 x 147 56 x 71 x 147

Weight	(g) 301 245 190 139 122 122 369 369

Switchable	reticle ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

PRODUCT FEATURES AIMING LASERS
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LS420 LS321 LS221 LS117 LS210 LS200 HS501R5 HS501G5

FUNCTIONS

Laser pointer green ● ○ ○ ●

Laser pointer red ○ ○ ● ○

IR laser pointer ● ● ● ○ ○ ○ ○

IR illuminator ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Flashlight ● ○ ○ ○ ● ● ● ●

OPTICAL DATA

Output	power	laser	pointer	green	(mW) IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa N/A IIIa IIIa

Laser class laser pointer green/red 5 5 5 5 5 N/A 5 5

Output power IR laser pointer/ 
IR	illuminator	(mW) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 N/A N/A N/A

Laser class IR laser pointer/
IR illuminator 2M 2M 2M 2M 2M N/A N/A N/A

Wave	length	laser	pointer	green	(nm) 520 520 520 520 520 N/A N/A 520

Wave	length	laser	pointer	red	(nm) 635 635 635 635 635 N/A 635 N/A

Wave	length	IR	laser	(nm) 830 830 830 830 830 N/A N/A N/A

Output	power	flashlight	(lm) 800 N/A N/A N/A 600 600 N/A N/A

ELECTRONICAL DATA

Battery CR123A CR123A CR123A 1 x AA CR123A CR123A CR123A CR123A

MECHANICAL DATA

Housing material 7075 T6 aluminium 7075 T6 aluminium 7075 T6 aluminium 7075 T6 aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

Surface	finish MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO MAO

Housing color black black black black black black black black

Adjustment laser per click 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA 0.5 MOA

Laser W&E Traverl range ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±60MOA ±50MOA ±50MOA

Storage temperature -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -40°C – 65°C -50°C – 70°C -50°C – 70°C 

Operation	temperature -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 51°C -40°C – 60°C -40°C – 60°C

Waterproofness 5m 30 minutes 5m 30 minutes 5m 30 minutes 5m 30 minutes IP67 IP67 IP67 IP67

Schock resistance 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G 1000G

PHYSICAL DATA

Dimensions	W	x	H	x	L	(mm)	 74 x 41 x 91   56 x 41 x 91  48 x 38 x 86  38 x 33 x 76   38 x 41 x 97 38 x 41 x 97 56 x 71 x 147 56 x 71 x 147

Weight	(g) 301 245 190 139 122 122 369 369

Switchable	reticle ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●

One of these features availableFeature available Feature not available
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