
FALCON

WÄRMEBILDOPTIKEN EINSATZGEBIETE
REVIEROBJEKTIV SENSORGRÖSSESEHFELD AUF 100M ANSPRECHENTFERNUNG DETEKTIONSREICHWEITE BATTERIEAUSFÜHRUNGMODELL

FH35 1800 m
35 mm 
F1.0

ø 500 m13 m
7 h12µm384x288 px

1200 mFH25
25 mm 
F1.0

ø 18 m
7 h12µm384x288 px

350 m

FQ35 1800 m
35 mm 
F1.0

ø 22 m
5 h

12µm640x512 px

600 m

FQ50 2600 m
50 mm 
F0.9

ø 15 m
5 h

12µm640x512 px
700 m

THERMALE  
SENSIBILITÄT  
 <20MK

IMAGE PRO



LYNX PRO

LASER RANGE 
FINDER

IMAGE FUSION

NIGHTVISION

GRYPHON

WÄRMEBILDOPTIKEN EINSATZGEBIETE
REVIEROBJEKTIV SENSORGRÖSSESEHFELD AUF 100M ANSPRECHENTFERNUNG DETEKTIONSREICHWEITE BATTERIEAUSFÜHRUNGMODELL
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WÄRMEBILDOPTIKEN EINSATZGEBIETE
REVIEROBJEKTIV SENSORGRÖSSESEHFELD AUF 100M ANSPRECHENTFERNUNG DETEKTIONSREICHWEITE BATTERIEAUSFÜHRUNGMODELL

OH25
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