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FH25 FQ35 FQ50FH35

Auswechselbare und wiederaufladbare 
Hochleistungsbatterie, ununterbrochene Beobachtung
Mit einem Akku kann das Gerät bis zu 6 Stunden arbeiten. Ein weiteres Ersatzgerät liefert genug 
Strom für den Dauerbetrieb. Außerdem kann jede normale Powerbank, die über eine 
Typ-C-Schnittstelle angeschlossen ist, als externe Stromversorgung verwendet werden. 

384 x 288 @ 12 µm 640 x 512, 12 µm

< 20 mK (@25 °C, F# = 1,0)

25 mm, F1,0 35 mm, F1,0 50 mm, F0,935 mm, F1,0

2,17 1,82 2,63,03

1 x, 2 x, 4 x, 8 x

10,5° x 7,9° /
18,4 m x 13,8 m

7,53° x 5,65°/
13,2 m x 9,9 m

12,54° x 10,05°/
22,0 m x 17,6 m

8,75° x 7,0°/
15,3 m x 12,2 m

1200 m 1800 m 2600 m1800 m

0,39-inch, OLED, 1024 x 768

Austauschbare und wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie

7 h 7 h 5 h 5 h

-30°C - +55°C (-22°F - +131°F); Luftfeuchtigkeit: 90 % oder weniger

187,7 mm x 58,3mm x 65,2 mm (7,39” x 2,29” x 2,57”) 200,4 mm x 78mm x 67,8 mm
(7,89” x 3,07” x 2,67”)

500 g 505 g 505 g 636 g
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FH25 FH35 FQ35 FQ50

Wärmebild-Monokular

FALCON Hohe Empfindlichkeit

Alle Ziele im Visier
NETD < 20 mK 640 x 512 @12 μm Sensor f/0,9 große Blendenöffnung



Ultrascharfes Bild.
Beeindruckende Detailerkennbarkeit
Die höhere Empfindlichkeit in Kombination mit dem hochauflösenden 
Sensor und der Optik mit größerer Blende sorgt für ein qualitativ 
hochwertiges, detailreiches, kontrastreiches und informatives Bild bei 
allen Wetterbedingungen.

Extrem hohe thermische Empfindlichkeit, NETD < 20 mK
Die hohe thermische Empfindlichkeit sorgt für eine perfekte Detailerkennung selbst 
unter schwierigsten Wetterbedingungen, wenn Objekt und Hintergrund einen 
minimalen Temperaturunterschied aufweisen. Die kleinsten Details von Objekten und 
Hintergründen lassen sich leicht und deutlich erkennen, z. B. Tierhaare, körperliche 
Merkmale von männlichen, weiblichen oder trächtigen Tieren, Zweige, Blätter usw.

Hochauflösender Wärmesensor, bis zu 640 x 512 @ 12 μm
Ausgestattet mit einem 12 μm High-End-Wärmesensor und einer Auflösung von bis 
zu 640 x 512 Pixeln bietet das Produkt eine hervorragende Temperaturauflösung, 
um das Wärmebild gestochen scharf und kontrastreich wiedergeben zu können.

Supergroße f/0,9-Blende, 19 % Verbesserung

Im Vergleich zur f/1,0-Blende wird die Erfassung der Temperaturabstrahlung um 19 % 
erhöht. Je größer die Blende ist, desto mehr Infrarotstrahlung kann eingefangen werden, 
und das Bild wird viel schärfer.

20 mK35 mK



Image Pro, verbesserter, selbstentwickelter 
Bildverarbeitungsalgorithmus
Image Pro, der von HIKMICRO selbst entwickelte Bildverarbeitungsalgorithmus, 
sorgt für eine maximale digitale Bildoptimierung je nach Beobachtungszweck 
und bietet eine qualitativ hochwertige Darstellung sowohl der Zielobjekte als 
auch des Hintergrunds. 

Erheblich verbessertes Design. 
Außergewöhnlich einfach zu bedienen

Ergonomisches Design in zylindrischer Form für eine bessere Bedienerfahrung
Perfektes Design der Komponenten für intuitive Bedienung und einfache Anwendung
Robustes Gehäuse aus Magnesium und Linsenbeschichtung für langjährigen Einsatz

„Image Pro“ an„Image Pro“ aus

Sehen Sie weiter oder breiter. 
Fangen Sie mehr Details ein

Große Erfassungsreichweite von bis zu 2600 m und sehr großes 
Sichtfeld von bis zu 22 m bei 100 m

Leistungsstarker Digitalzoom, bis zu 8 x


